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wiaTnie dla Ciebie.

nienia z hitem.

Silnik

Nowy Gemini TT-04 to gramofon w pesni profe-
sjonalny, o czym mDwig nam jud same parametry
tego urzgdzenia. Solidne wykonanie, mocny silnik
czy ted cijoki aluminiowy talerz sprawiajg, i9 jud
na pierwszy rzut oka wiemy, 9e mamy do czy-

TT-04 wyposadony jest w napjd bezpoiiredni o
momencie obrotowym 5,0 kg/cm. Obroty stabili-
zowane sg za pomocg whudowanego procesora.
Kolejnym przydatnym rozwigzaniem zwigzanym

GEMINI TT-04

gramofon jako instrument

z silnikiem jest moaliwolg regulacji prydkolici
startu/stopu talerza. Funkcja ta na pewno zado-
woli niejednego Dil-a 2 model ten jest pierwszym
w swojej klasie, w ktDrym spotkasem siJ z takg
mocg drzemigcg pod obudowg. Z pewnolcig
jest to atutem dla udytkownikDw pasjonujgcych
SiJ scrachem.

Talerz

Gramofon wyposadony jest w cijoki aluminiowy
talerz, ktDremu chciaSbym poiwijcig dwa zda-
nia. Jego cijdar w posgczeniu z mocg silnika daje
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naprawd]j niesamowite osiggi. Ciekawym roz-
wigzaniem sg nacijcia na jego krawjdzi, (jakby
dopasowane doksadnie do palca), dzigki ktDrym
dokrjcanie granego numeru modemy ograni-
czyg do samego kontaktu rjki z talerzem, bez
dotykania samej péyty. Zadowoli to szczegDInie
tych, ktDrzy dbajg o swoje noliniki, starajgc sij
ograniczyg kontakt z psytg do minimum.

Ramin
W modelu TT-04 zosta$o zastosowane proste ra-
miJ, dzijki ktDremu zredukowany zosta$ problem
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Napnd bezpoTredni

Moment obrotowy: 5,0 kg/cm

Stabilizacja obrot - w: sterowana procesorem
Ramin: proste

Obroty: 33/45/78 RPM

Funkcja Quartz Lock

Kontrola tempa w zakresie: +/- 10 % i +/- 20 %
Talerz o ggadkich wggnbieniach na krawndzi,
amortyzowany od spodu gumn

Regulacja wysokoTci ramienia w zakresie

do 6 mm z blokadn

Regulowany czas startu i hamowania talerza
Lampka na zjnczu RCA

Przyciski podTwietlane diodami LED
Obrotowe potencjometry regulaciji op - Unienia
startu oraz hamulca

Amortyzowana gumn obudowa i talerz

W komplecie slipmata, headshell oraz kable
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przeskakiwania igdy ze (ciedek. Jak wiadomo,
rozwigzanie takie usatwia prowadzenie sytemu
po péycie, szczegDInie wtedy, kiedy korzystanie
z gramofonu nie ogranicza siJ wysgcznie do
puszczania nagras, ale takde do scrachu czy in-
nych karkosomnych wyzwas, jakie stawia przed
urzgdzeniem sam ugytkownik. TT-04 pozwala
takde na regulacjJ” wysokolci samego ramienia
w zakresie 6 mm z blokadg. Caly ten system
zosta$ rDwnied zaopatrzony w funkcjj” pesnego
obcigdenia ramienia oraz anti-skating.

Quartz lock, pitch,

obroty, reverse

Pitch w tym gramofonie dziasa w dwDch zakre-
sach: +/- 10 oraz +/- 20, co modgemy samodziel-
nie regulowag w zalednoici od tego, jaka skala
bardziej nam pasuje. Gdy jud jesteimy przy funk-
cjach prydkolci, naledy zauwadyg dwie kolejne
doig ciekawe sprawy. Podczas gdy standardowy
gramofon pozwala nam na wybDr prjdkolici 33
i 45, Gemini otworzys siJ dla dudej rzeszy udyt-
kownikDw, ktDrym to nie wystarcza, doksadajgc
jeszcze opcjy wyboru 78 RPM. Prydkoig ty
uzyskujemy przez rDwnoczesne wecilnijcie
przyciskDw 33 oraz 45. Nad pitchem znajduje
siJ przycisk, za pomocg ktDrego w kaddej chwili
modemy zmieni( kierunek obrotDw talerza na
przeciwny 2 prawda, de ciekawe rozwigzanie?
Ostatnim, lecz nie mniej wadnym z elementDw,
jest funkcja quartz lock pozwalajgca zablokowag
pitch, dzijki czemu silnik chodzi caly czas w
stasej prydkoici, nawet jedeli prDbowalibyimy
zmieniag g za pomocg wyde] wymienionego
potencjometru (pitch).

Budowa zewnntrzna
Obudowa tego modelu wykonana zostala z
wysokiej jakolici tworzywa sztucznego i wzmoc-
niona przez gumowe dodatki. Kaddy przycisk
jest tam, gdzie byg powinien, a sama obsiuga nie
sprawia nam dadnych problemDw. Standardowy
target light zostas tu zamieniony na lampKj na
z8gczu RCA. Wszystkie przyciski podiwietlane
sg diodami LED. Obrotowe potencjometry
odpowiedzialne za regulacjj opDgnienia startu i
hamowania talerza chowane sg w obudowie tak,
de by zmienig ich parametry, musimy je najpierw
wecisngg, aby £wyjechaly do gDry°. Przewody
§gczgce gramofon z mikserem sg z obu stron
zakosczone uziemieniem oraz zigczami cinch,
co pozwala na ich caskowity demontas.

Podsum owanie
Jak widag, mamy w tym przypadku do czynienia z
profesjonalnym urzgdzeniem bydgcym jednym z
ciekawszych modeli w swojej klasie. Zakres jego
dzialania jest bardzo szeroki, przez co mogsoby
siJ wydawag, 19 jego zastosowanie rDwnied. Po
przetestowaniu go, stwierdzam jednak osobi-
licie, i9 TT-04 skierowany jest raczej do DI-Dw
zajmujgeych siJ scrachem czy ted wykorzystujg-
cych gramofon bardziej jako instrument. Podczas
miksowania muzyki zauwadysem jakby chwilowe
opDgnienie reakcji pitcha, przez co tracisem kilka
sekund, a cenij sobie dynamiKj grania. Niemniej
jednak zdajj sobie sprawj z tego, i9 model ten
zachwyci niejednego poczgtkujgcego (a mode
nie tylko) Dil-a.

Adrian Dorsz
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